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סדרת פאנלים לתקרות גבס בעיצוב Slim type, בדרגת יעילות אורית 
גבוהה 100Lu/W, הרכבה ותחזוקה קלה. קיים בהספק 45-74W. במגוון
גדלים וגווני אור 6500K,4000K,3000K. ישנם גופים שמגיעים עם כפתור

לבחירת גוון האור הרצוי 3000K,4000K ו-6000K.אורך חיים עד 25,000 ש"ע, 
שנתיים אחריות, טמפרטורת עבודה -10° עד +45°.

אידיאלי לשימוש משרדים, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

PS מסגרת אלומיניום כיסוי

מבנה

לבן

גימור

CB+EMC מאושר

דרייבר

PMMA עדשות BACKLIGHT בגופי
ליצירת שטף אור אחיד ורך. זויית הארה 120 מעלות.

בגופי SIDELIGHT יש LGP מסוג MS לעמידות גבוהה ולפיזור 
אור אחיד.

אופטיקה/עדשה

מכון התקנים הישראלי 
IEC62471 תקן פוטו ביולוגי

CB
EMC

תקנים

פאנל לד לתקרת גבס. מתאים להארת
משרדים, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

ישומים:

MADRID

Eye Safe

IEC/EN 62471

2Y
Warranty
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SANAN מודול לד מקצועי באיכות גבוהה
100Lm/W ונצילות אורית גבוהה

CRI 80 מקדם מסירות צבע

מקור האור

CBCE CCT120˚85



נתונים טכניים 100x1200mm - טכנולוגית BACKLIGHT גוון אור משתנה

רוחב (mm)אורך (mm)מידת קדח Lm/Watt(mm)לומן (lm)גוון אור (K)הספקתיאורמק”ט

OM-GV-BKL48W-CCT-1012048W3000K-6500K480010090x11901207107 פאנל BACKLIGHT לתקרת גבס

SIDELIGHT נתונים טכניים פנאל עגול - טכנולוגיית

Lm/Wattלומן (lm)גוון אור (K)הספקתיאורמק”ט
מידת קדח
(mm) קוטר

(mm) קוטר

OM-GV-45W-C-RD

OM-GV-45W-D-RD

OM-GV-45W-W-RD

OM-GV-48W-CCT-RD

OM-GV-56W-CCT-RD

45W

45W

45W

48W

56W

פאנל לד לתקרת גבס

פאנל לד לתקרת גבס

פאנל לד לתקרת גבס

CCT פאנל לד לתקרת גבס

CCT פאנל לד לתקרת גבס

4000K

6500K

3000K

3000K-6500K

3000K-6500K

100

100

100

100

100

Ø380

Ø380

Ø380

Ø380

Ø580

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400X14

Ø600X14

4500

4500

4500

4800

5600

נתונים טכניים פנאל מרובע - טכנולוגית BACKLIGHT גוון אור משתנה

רוחב (mm)אורך (mm)מידת קדח Lm/Watt(mm)לומן (lm)גוון אור (K)הספקתיאורמק”ט

OM-GV-BKL48W-CCT-4040

OM-GV-BKL74W-CCT-6060

48W

74W

פאנל BACKLIGHT לתקרת גבס

פאנל BACKLIGHT לתקרת גבס

3000K-6500K

3000K-6500K

100

100

390x390

590x590

407

607

407

607

4800

7400
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נתונים טכניים 300x1200mm - טכנולוגית BACKLIGHT גוון אור משתנה

רוחב (mm)אורך (mm)מידת קדח Lm/Watt(mm)לומן (lm)גוון אור (K)הספקתיאורמק”ט

OM-GV-BKL74W-CCT-3012074W 3000K-6500K7400100290x11901207307פאנל BACKLIGHT לתקרת גבס
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עקומה פוטומטרית
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