
סדרת  pixel ספוט מתכוונן של חברת FSL לפס צבירה חד פאזי.
 ,90Lu/W 24. ובדרגת נצילות אורית גבוההo זווית הארה COB תאורת

 .12-35W התקנה ותחזוקה קלה. קיים בהספקים של
בגווני אור 3000K-4000K ובצבע גוף שחור ולבן לבחירה. 

.IP20 אורך חיים עד 25,000 ש"ע. רמת אטימות
הגוף אידיאלי להארת בתים, סלונים, חנויות ועוד. 

גוף מיציקת אלומיניום
מבנה

שחור ולבן לבחירה
גימור

COB באיכות גבוהה 
90Lm/W  ונצילות אורית גבוהה

CRI 80 מקדם מסירות צבע

מקור האור

כיסוי פלסטיק חלבי להעברת אור מקסימלית למניעת סינוור,
24o זווית הארה

אופטיקה/עדשה

 CE ,מכון התקנים הישראלי
,IEC לתקני CB/TUV בדיקת
,IEC62471 תקן פוטו ביולוגי

תקנים

ספוט מתכוונן לפס צבירה חד פאזי אידיאלי לשימוש במטבחים, 
סלונים, מבואות, חנויות ועוד...

ישומים:

שנתיים שנים
אחריות:

CBEye Safe

IEC/EN 62471

תקן פוטוביולוגי
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נתונים טכניים

אורך (mm)גובה (mm)צבע גוף�Lm/Waלומן (lm)גוון אור (K)הספקתיאורמק“ט (mm) רוחב
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