
גן מים גוף תאורה מו

 ,MIDI BAKO מובנה, סדרת SMD מוגן מים LED גוף תאורה
זווית הארה 180o, קליפסים בגב להתקנה מהירה, כבל בעל תקן גרמני 

VDE, פרופיל צר במיוחד, עיצוב אלגנטי, ובדרגת יעילות אורית גבוהה
90Lu/W, קיים בהספקים שונים. קיים באורכים 1.2, 1.5מ. אורך חיים

עד 30,000 ש"ע, שנתיים אחריות, רמת אטימות IP65. אידיאלי לסוכות
פרגולות ותאורה היקפית ועוד. גוף תאורה זה אינו מיועד להתקנה

בחניונים ובעבודה רציפה של  יותר מ- 9 שעות.

בסיס הגוף והכיסוי עשויים מ- PC מחוזק
מבנה

לבן
גימור

דרייבר פנימי מבודד
דרייבר

SMD מודול לד מקצועי באיכות גבוהה מסוג
90Lm/W ונצילות אורית גבוהה

CRI 80 מקדם מסירות צבע

מקור האור

כיסוי פלסטיק חלבי להעברת אור מקסימלית ולמניעת סינוור,
180o זווית הארה

אופטיקה/עדשה

מכון התקנים הישראלי, 
CB/TUV בדיקת

,IEC62471 תקן פוטו ביולוגי
 CE

תקנים

,MIDI BAKO מובנה, סדרת SMD מוגן מים LED גוף תאורה
אידיאלי לסוכות פרגולות ותאורה היקפית ועוד.

ישומים:

MIDI BAKO

Eye Safe

IEC/EN 62471
2Y
Warranty

פארק שח“ק-שקד, ד.נ. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670
  www.saynet.co.il

CB IP65



נתונים טכניים קונקטור לחיבור מהיר

רמת אורך (mm)רוחב (mm)גובה Lm/Wa�(mm)לומן (lm)גוון אור (K)הספקתיאורמק“ט
אטימות

OM-MIDIBAKO12036-D

OM-MIDIBAKO12060-D

OM-MIDIBAKO15080-D

SMD מוגן מים מקצועי
קונקטור לחיבור מהיר

SMD מוגן מים מקצועי
קונקטור לחיבור מהיר

SMD מוגן מים מקצועי
קונקטור לחיבור מהיר
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נתונים טכניים קונקטור לחיבור מהיר

רמת אורך (mm)רוחב (mm)גובה Lm/Wa�(mm)לומן (lm)גוון אור (K)הספקתיאורמק“ט
אטימות

OM-MIDIBAKO12036-DC2

OM-MIDIBAKO12060-DC2

OM-MIDIBAKO15080-DC2
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SMD מוגן מים מקצועי
כבל 2 מטר+תקע יצוק
SMD מוגן מים מקצועי
כבל 2 מטר+תקע יצוק
SMD מוגן מים מקצועי
כבל 2 מטר+תקע יצוק

גן מים גוף תאורה מו
MIDI BAKO


