
סדרת ספוטים מתכווננים FOCUS CCT לפסי צבירה חד פאזי,
  .IK06 בחירת גוון אור הרצוי ע“י הכפתור בגב גוף התאורה. חוזק מכני
יעילות אורית גבוהה 100Lu/W, עיצוב מודולרי, הרכבה ותחזוקה קלה.

קיים בהספק 20-30W. מגיע בצבעים שחור ולבן לבחירה. אורך חיים
עד 30,000 ש"ע, 3 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה 20°- עד 45°+.
מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

גוף יציקת אלומיניום.
מבנה

לבן מט / שחור מט
גימור

זוויות פיזור של �24
CRI> 80

אופטיקה/עדשה

DOB דרייבר בטכנולוגית

דרייבר

מכון התקנים הישראלי
תקנים

ספוט מתכוונן לפסי צבירה חד פאזי מתאים להארת חנויות, 
קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

ישומים:
3Y
Warranty

פארק שח“ק-שקד, ד.נ. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670
  www.saynet.co.il

FOCUS CCT סדרת
פסי צבירה חד פאזי מתכוונן

באישור התקן הישראלי



נתונים טכניים

גוון אורהספקתיאורמק“ט
(K)

(lm) לומןLm/Wa�
צבע
גוף

אורך
(mm)

קוטר
(mm)

OM-SL24X3-20W-WH-CCT

OM-SL24X3-20W-BK-CCT

OM-SL24X3-30W-WH-CCT

OM-SL24X3-30W-BK-CCT

20W

20W

30W

30W

ספוט מתכווננן לפס צבירה חד פאזי

ספוט מתכווננן לפס צבירה חד פאזי

ספוט מתכווננן לפס צבירה חד פאזי

ספוט מתכווננן לפס צבירה חד פאזי

CCT

CCT

CCT

CCT

לבן

שחור

לבן

שחור

260

260

295

295

Ø60

Ø60

Ø80

Ø80

100lm/wa�

100lm/wa�

100lm/wa�

100lm/wa�

2000

2000

3000

3000
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עקומות פוטומטריות ושרטוט

FOCUS CCT

FOCUS CCT סדרת
פסי צבירה חד פאזי מתכוונן
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