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65 CB
שימוש נרחב להארת מחסנים, אולמות ומפעלי תעשייה, 

תקרות גבוהות, סופרמרקטים ועוד.

3Y
Warranty

,Na�onstar שטוחים כולל לדים UFO פעמוני לד TROTER סדרת
,95Lm/W יעילות אורית גבוהה במיוחד ,IP20 ובדרגת אטימות IK10 חוזק מכני

,90o כולל טבעת תלייה להתקנה. ניתן לתלייה כצמוד תקרה/קיר, זווית הארה
,4000K ,6500K הרכבה ותחזוקה קלה, צלעות לקירור אופטימלי, מגיע בגווני

הספק 100-200W. אורך חיים 30,000 ש“ע, 3 שנות אחריות, טמפרטורת עבודה
   30°-~50°+. מתאים להארת מחסנים, אולמות תעשייה, תקרות גבוהות ועוד.

גוף יציקת אלומיניום ועדשה PC למניעת סיוונור
מבנה

שחור
גימור

DOB דרייבר בטכנולוגיית
דרייבר

מקור האור
מודל לד של Na�onstar באיכות גבוהה 

95Lm/W  ונצילות אורית גבוהה
 CRI›80Ra מקדם מסירת צבע

אופטיקה/עדשה
עדשה למניעת סינוור

90o זווית הארה

DOB
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שרטוטים

נתונים טכניים

הספקתיאורמק“ט
(W±5%)מתח

הפעלה
גוון אור

(K)
לומן

(Max Lm)Lm/WCRI
קוטר 
(mm)

גובה 
(mm)

FS-TRT-100W-90

FS-TRT-150W-90

FS-TRT-150W-90-C

FS-TRT-200W-90

FS-TRT-200W-90-C
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150W

200W

200W
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UFO פעמון לד שטוח
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