
יש לקרוא בקפידה ולפעול לפי ההוראות לפני התקנת גוף תאורה
הוראות בטיחות והתקנה לתאורת פנים

•  מיועד לשימוש פנים בלבד.
•  יש לבצע התקנת גוף תאורה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

•  אופן ההתקנה:
   פתח את ברגיי הצד המחברים בין גשר ההתקנה לקיר לבין הגוף

   הצמד את הגשר לקיר וסמן חורים לקדיחה לפי סוג גשר ההתקנה המסופק עם הגוף
   התקן את גשר ההתקנה לקיר.

  N       L   :יש לחבר כבל זינה לקופסת המהדקים לפי הסימון   
   חבר את הגוף לגשר וסגור את ברגיי הצד המחברים את גוף התאורה לגשר ההתקנה 

•  יש לבדוק את הספק הנורה והספק לפני ההתקנה. אין לעבור את ההספק הרשום על גוף המנורה.
•  אסור לכסות את גוף התאורה בחומר בידוד או דומה לו.

•  משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. 
    גופי תאורה ואביזרים שמעל תקרה המבנית או לקונסטרוקציה. 

    התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשו בהתאם לתקנים: 
    ת"י -1924 תקרות גבס ו- ת"י 5103 תקרות תלויות.

•  יש לוודא כיבוי של מתג החשמל וניתוק החשמל בלוח הראשי לפני התקנה.
•  יש להחליף כל רכיב חשמלי פגום.

•  יש לוודא כיבוי של מתג החשמל לפני החלפת נורה.
•  יש לנקות בעזרת מטלית יבשה, כאשר גוף התאורה קר ומנותק מזרם החשמל.

•  יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

הוראות התקנת לגוף תאורה
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•  להתקנה בתוך הבית בלבד (לא לחדרי אמבטיה).

•  מרחק מינימלי בין גוף תאורה לחפץ כלשהו. 0.5m

סימונים:

•  יש לחבר הארקה לגוף.


