
סדרת ספוטים מתכווננים סנייפ לפסי צבירה תלת פאזי, 
יעילות אורית גבוהה 100Lu/W, עיצוב מודולרי, הרכבה ותחזוקה קלה.

קיים במגוון הספקים. אורך חיים עד 50000 ש"ע, 3 שנות אחריות, 
טמפרטורת עבודה 20°- עד 45°+.

מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

גוף יציקת אלומיניום.
מבנה

לבן מט / שחור מט
גימור

TUV/CB דרייבר תקני
דרייבר

COB SANAN ,רפלקטור
מקור האור

מערכת אופטית בעלת תאורה מרוכזת ורכה כדי להציג את האובייקט 
 10W-30W בצורה מושלמת, מגיע בזוויות פיזור של �38 בהספקים

ו �24 בהספק 20W, לעמידות לאורך זמן 
.SANAN CREE : LED סוג ,CRI> 80 ,ואחידות מירבית

אופטיקה/עדשה

מכון התקנים הישראלי, 
,IEC לתקני CB/TUV בדיקת

 ,IEC62471 תקן פוטו ביולוגי

תקנים

ספוט מתכוונן לפסי צבירה תלת פאזי מתאים להארת חנויות, 
קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

ישומים:
Eye Safe

IEC/EN 62471

3Y
Warranty
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נתונים טכניים
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עקומות פוטומטריות ושרטוט

Snipe


